
Gli UPS IKONA, a tecnologia Line-Interactive a microprocessore e forma d’onda in uscita SINUSOI-
DALE in qualsiasi condizione di lavoro, sono dotati di un Display a Cristalli Liquidi (LCD) di colore blu 
che permette una facile interpretazione delle principali informazioni di funzionamento.

Gli UPS IKONA sono progettati in modo da ottimizzare i consumi ed aumentare l’efficienza; questo 
sforzo progettuale si traduce con un risparmio sino al 50% di energia rispetto ai tradizionali UPS.

Tramite la porta di comunicazione USB e il software di gestione/controllo ViewPower, disponibile 
gratuitamente presso il nostro sito nella sezione Download, è possibile una totale gestione automa-
tica del sistema IKONA + PC. 

Gli UPS IKONA stabilizzano la tensione on-line tramite uno stabilizzatore automatico di tensione 
AVR (Automatic Voltage Regulator), garantiscono il più elevato standard qualitativo e sono omolo-
gati dai più importanti produttori di computer e sistemi operativi.

Gli UPS IKONA, costruiti con materiali riciclabili, silenziosi e di dimensioni contenute, disponibili nel-
la gamma da 1000VA a 3000VA, sono particolarmente adatti al segmento “Home & Small Office”, 
utilizzabili perciò su personal computer, workstation, LAN server e stampanti ink-jet.
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UPS IKONA VI-SS

•  Personal Computer
•  Workstation
•  Lan Server
•  Stampanti Inkjet

Applicazioni
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MADE IN ITALY
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MODELLO IKONA 10 IKONA 15 IKONA 20 IKONA 30

POTENZA

Informatica VA 1000 1500 2000 3000

Elettrica VA 750 1000 1500 2000

Elettrica W 480 700 1050 1400

INGRESSO

Fasi Monofase + terra

Tensione Da 162 a 290 Vca

Frequenza nominale 50 0 60 Hz (selezione automatica)

Tolleranza frequenza +/- 5 Hz

USCITA

Forma d’onda Sinusoidale in qualsiasi condizione di funzionamento

Tensione 230 Vca +/- 10% in assenza di rete

Frequenza 50 0 60 Hz +/- 1 Hz in assenza di rete

Corrente 2,08 A 3,04 A 4,56 A 6,08 A

Tempo d’intervento Tipico 2 msec. - massimo 6 msec. incluso il tempo di rilevamento

BATTERIA

Tipo Ermetico senza manutenzione

Tensione Vcc 12 24

Capacità Ah 9 2 x 7,2 2 x 9 2 x 10

Autonomia tipica 10 minuti

Tempo di ricarica 4 ore al 90% delle capacità dopo una scarica completa

PROTEZIONI

Corto circuito Con fusibile da rete -  con protezione elettronica da inverter

Batterie Spegnimento a fine scarica 1,65 V / Elem.

Radio disturbi In accordo alla marcatura CE ed allo standard FCC

ORGANI DI COMANDO Interruttore di accensione e spegnimento

ALLARME ACUSTICO

Mancanza rete Suono ogni 10 secondi

Batteria scarica Suono ogni secondo

Guasto generico Suono continuo

Sovraccarico Suono ogni 0,5 secondi

INTERFACCIA PC

USB Software compatibile con i più diffusi sistemi operativi

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura Da 0 a + 40° C

Umidità Sino al 90% senza formazione di condensa

RUMOROSITA’

dBA < 45 < 55

DIMENSIONI

L x P x H mm 146 x 350 x 160 146 x 397 x 205

PESO

Kg 8,5 9 11,6 12,5

COLLEGAMENTO INGRESSO

1 cavo fornito con spina italiana

COLLEGAMENTO USCITA n. prese IEC 4

n. cavi forniti 1 cavo con presa e spina IEC

Via Biella 30/B - 13855 Salussola (BI) - Tel. 0161.998312
info@start-power.com - www.start-power.com

Power Electronics Technologies

distributore

Caratteristiche tecniche


