
Gli UPS della serie SKUDO, on-line VFI-SS a doppia conversione con By-Pass a norma ENV 50091-3, 
assicurano un carico costantemente alimentato con l’unica tecnologia che consente la totale elimi-
nazione dei disturbi elettrici in quanto non prevede alcun collegamento diretto rete-utenza.
Gestiti totalmente da microprocessori, gli UPS alimentano le utenze con una perfetta forma d’onda 
sinusoidale senza alcuna interruzione.

Grazie alle interfacce USB e RS232 ed al software di gestione/controllo, disponibile gratuitamente 
presso il nostro sito nella sezione Download, sono possibili la totale gestione ed il controllo dell’UPS 
tramite i principali sistemi operativi.

Gli UPS SKUDO garantiscono il più elevato standard qualitativo e sono omologati dai più importanti 
produttori di computer e sistemi operativi.

Il design raffinato e funzionale, la silenziosità, il peso, le dimensioni ridotte e l’utilizzo di materiali 
riciclabili fanno di SKUDO una scelta ideale per la sicurezza in tutti gli uffici e negli ambienti in cui 
siano presenti utenze a rischio. 

Gli UPS della serie SKUDO sono disponibili con tensione di ingresso e uscita monofase, in una gam-
ma di potenza compresa tra 1,2kVA e 11,5kVA, con autonomia standard o prolungata.
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UPS SKUDO VFI-SS

•  Personal Computer
•  Workstation
•  Lan Server
•  Stampanti Inkjet
•  Modem
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MODELLO SK16 SK24 SK32 SK48 SK96 SK160

POTENZA Informatica VA 1600 2400 3200 4800 9600 16000

Elettrica VA 1200 1800 2300 3500 6900 11500

Elettrica W 800 1200 1600 2400 4800 8000

INGRESSO Fasi Monofase + terra

Tensione minima di trasferi-
mento

160 / 140 / 120 / 110 Vca + - 5% trasferimento
(in base al carico applicato:

100 - 80% /80 - 70% /70 - 60% /60 - 0%)

110 / 176 + - 3%
(in base al carico

applicato: 50% - 100%)

Tensione minima di ritorno 175 Vca + - 5%  +10 Vca

Tensione max di trasferimento 300 Vca + - 5%

Tensione massima di ritorno 290 Vca + - 5% - 10 Vca

Tolleranza frequenza da 40 Hz a 70 Hz da 46 Hz a 54 Hz o
 da 56 Hz a 64 Hz

Fattore di potenza => 0,99 con ingresso 230 Vca e 
al 100% del carico

USCITA Tensione selezionabile 208 / 220 / 230 / 240 Vca

Tolleranza tensione in batteria + - 3%

Frequenza in sincro con la rete da 47 Hz a 52,5 Hz o da 57 Hz a 63 Hz

Frequenza in batteria 50 Hz + -  0,25 Hz o 60 Hz + - 0,3 Hz 50 Hz + -  0,1 Hz o 60 
Hz + - 0,1 Hz

Corrente a 230 Vca 3,48 A 5,22 A 6,96 A 10,43 A 20,87 A 34,78 A

Forma d’onda Sinusoidale

Fattore di cresta 3:1

Distorsione armonica (THDI) <= 3% con carico lineare
<= 6% con carico non lineare

Sovraccarico dal 110% - 130%: 1 min. - > 130%: 1 sec.

Tempo d’intervento Zero

BATTERIA Tipo Ermetico al Piombo senza manutenzione

N. batterie 3 6 20

Tensione 36 72 240

Capacità 7,2 9 7,2 9 7,2 9

Autonomia tipica 10 minuti

Tempo di ricarica 4 ore al 90% della capacità dopo una scarica completa

Corrente di ricarica 1,0 A massimo + - 10%

Tensione di ricarica 41 Vcc + - 1% 82,10 Vcc 
+ - 1%

288 Vcc 
+ - 1%

PROTEZIONI Corto circuito Con fusibile da rete -  con protezione elettronica da inverter

Batterie Spegnimento a fine scarica 1,65 V / Elem.

Radio disturbi In accordo alla marcatura CE ed allo standard FCC

INTERFACCIA PC USB e RS232 Software compatibile con i più diffusi sistemi operativi

CONDIZIONI AMBIENTALI Temperatura Da 0 a + 40° C

Umidità Sino al 95% senza formazione di condensa

RUMOROSITA’ dBA < 45 < 55

DIMENSIONI Tower L x P x H mm 145 x 397 x 220 190 x 421 x 318 250 x 592 x 576

Rack 19” L x P x H mm

PESO Tower Kg 13 14 26 28 81 83

Rack 19” Kg 16 17 29 31 74 83

COLLEGAMENTO INGRESSO Presa 1 cavo fornito con spina Italiana (Schuko solo per Skudo 48)

Morsettiera Non presente

COLLEGAMENTO USCITA n. prese IEC 320 2 4 3 2

n. prese programmabili 2 x IEC 320 4 x IEC 
320

3 x IEC 
320

2 x Morsetti

Morsettiera Non presente Fase + Neutro + Messa a terra

n. cavi forniti 1 cavo con presa e spina IEC 320 Non applicabile
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